























techn. Daten Brennstoff Holz (Anderungen vorbehalten)

Hinweis: Anschlusshéhen angegeben von Oberkante FertigfulRboden bis Mitte Rauchrohr, jedoch ohne evtl. bendétigte Funkenschutzvorlage und Sockelplatten
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BORGSTROM 6 [112/60/48 |5,5 g/s 380° 10,10 mbar 170 150 mm H/O 955 mm 100/310 |116/69/47 m* |< 0,12 Vol.% < 30 mg/Nm? >78 | 400/270/315 | x X
CARLQ 6 |[116/55/51 [5,5g/s 295° 0,12 mbar 155 [150 mm H/O 955 mm 100/310 [116/69/47 m* [< 0,11 Vol.% < 40 mg/Nm? >80 | 410/340/330 | x X
FEJD 6 [120/60/45 |5,0 g/s 280° 0,12 mbar 170 [150 mm H/O 940 mm 100/375 |116/69/47 m* |< 0,11 Vol.% < 30 mg/Nm? > 83 | 410/390/275 | x X
KLE@S 6 [115/60/50 [5,5 g/s 380° 0,12 mbar 285 [150 mm H/O 940 mm 100/375 [116/69/47 m* [< 0,12 Vol.% < 30 mg/Nm? >78 | 400/270/315 | x X
L@C 7 |130/62/51 [6,5g/s 300° 0,12 mbar 260 [150 mm H/O 1350 mm | 100/315 |148/86/59 m* |[< 0,11 Vol.% < 40 mg/Nm? > 82 | 400/400/330 | x X
LOKKEN Sims 7 |111/74/68 [6,5 g/s 300° 10,12 mbar 210 [150 mm O + 100/315 |148/86/59 m* |< 0,11 Vol.% < 40 mg/Nm? >80 | 400/400/330 | x X
LONGE 6 [119/62/50 |5,549/s 295° 0,12 mbar 285 [150 mm H/O 1040 mm | 100/380 |116/69/47 m* [< 0,11 Vol.% <40 mg/Nm?* >80 | 410/340/330 | x X
LOVINA 6 [113/54/50 [5,5 g/s 380° 10,10 mbar 260 [150 mm H/O 955 mm 100/310 [116/69/47 m* [< 0,12 Vol.% < 30 mg/Nm? >78 | 400/270/315 | x X
MAGN@ 6 |114/45/41 |5,5g/s 300° 0,12 mbar 135 150 mm H/O 1020 mm | 100/195 |116/69/47 m* |< 0,12 Vol.% < 30 mg/Nm? >80 | 370/300/260 | x X
MARBQ@ 6 |115/45/44 |5,5g/s 300° 0,12 mbar 140 [150 mm H/O 1020 mm | 100/195 |116/69/47 m®* (< 0,12 Vol.% < 30 mg/Nm? >80 | 370/300/260 | x X
NEXQ@ 6 |[125/46/46 |5,3 g/s 330 ]0,12 mbar 120 |150 mm H/O 1145 mm | 100/345 |116/69/47 m* |< 0,10 Vol.% < 30 mg/Nm? >79 450/300/320 | x X
NEX@ XL 6 |151/45/46 |5,3 g/s 330° 0,12 mbar 140 [150 mm H/O 1145 mm | 100/345 |116/69/47 m®* (< 0,10 Vol.% < 30 mg/Nm? >79 | 450/300/320 | x X
NIR@ XL 6 |167/46/46 |5,5 g/s 280° 10,12 mbar 145 [150 mm H/O 1115 mm | 100/505 |116/69/47 m®* |< 0,11 Vol.% < 20 mg/Nm? >80 | 420/320/320 | x X
NOV@ ED 6 [116/60/52 [5,0 g/s 280° 10,12 mbar 170 [150 mm H/O 940 mm 100/375 [116/69/47 m* |< 0,11 Vol.% < 30 mg/Nm? >80 | 410/390/275 | x X
PIA 4 1169/41/53 |[5,0 g/s 220° 0,12 mbar 190 [120 mm H 1010 mm | 100/645 |62/39/25 m® < 0,11 Vol.% < 30 mg/Nm? >78 | 300/280/350 | x
PIA 2 4 1113/82/53 |[5,0 g/s 220° 10,12 mbar 190 [120 mm H 1010 mm | 100/645 |62/39/25 m* < 0,11 Vol.% < 30 mg/Nm? >78 | 300/280/350 | x
PIA Stein 4 1121/58/55 |[5,0 g/s 220° 0,12 mbar 390 [120 mm H 1010 mm | 100/645 |62/39/25 m?® < 0,11 Vol.% < 30 mg/Nm? >78 | 300/280/350 | x
POGE XL 6 [133/68/55 |5,0g/s 280° 0,12 mbar 380 [150 mm H/O 940 mm 100/375 |116/69/47 m* |< 0,11 Vol.% < 30 mg/Nm? >80 | 410/390/275 | x X
PGGE XXL 6 [159/68/55 [5,0 g/s 280° 10,12 mbar 490 [150 mm H/O 940 mm 100/375 [116/69/47 m* [< 0,11 Vol.% < 30 mg/Nm? >80 | 410/390/275 | x X
R@DBY Stein 6 |[122/74/52 |[5,0 g/s 280° [0,12 mbar 345 150 mm H/O 940 mm 100/375 |116/69/47 m* |< 0,11 Vol.% < 30 mg/Nm? >80 | 410/390/275 | x X
R@DVIK Mini 6 [125/63/49 |5,5 g/s 380° 10,10 mbar 270 150 mm H/O 955 mm 100/310 [116/69/47 m* [< 0,12 Vol.% < 30 mg/Nm? >80 | 400/270/315 | x X
R@DVIK Maxi 6 |[125/73/50 |5,5 g/s 295° 0,12 mbar 310 [150 mm H/O 955 mm 100/310 [116/69/47 m* [< 0,11 Vol.% < 40 mg/Nm? >80 | 410/340/330 | x X
SANDOR 6 |125/46/46 |5,5 g/s 280° 10,12 mbar 120 [150 mm H/O 985 mm 100/310 |116/69/47 m® [< 0,11 Vol.% < 20 mg/Nm? >80 | 420/320/320 | x X
SAND@R XXL 6 |167/46/46 |5,5 g/s 280° 10,12 mbar 250 [150 mm H/O 985 mm 100/310 |116/69/47 m®* |< 0,11 Vol.% < 20 mg/Nm? >80 | 420/320/320 | x X
SLOB@ deluxe 7 |111/60/56 [6,5 g/s 300° 10,12 mbar 190 [150 mm O + 100/355 |148/86/59 m* |< 0,11 Vol.% < 40 mg/Nm? >80 | 400/400/330 | x X
SOR 6 [120/63/48 |5,5 g/s 380° 10,10 mbar 165 150 mm H/O 1040 mm | 100/380 |116/69/47 m® |< 0,12 Vol.% < 30 mg/Nm? >78 | 400/270/315 | x X
SORTIS 6 [113/62/50 [5,5g/s 295° 0,12 mbar 260 150 mm H/O 955 mm 100/310 [116/69/47 m® |< 0,11 Vol.% <40 mg/Nm? >80 | 410/340/330 | x X
STORE 6 [122/68/52 |[5,0 g/s 280° [0,12 mbar 290 150 mm H/O 940 mm 100/375 |116/69/47 m® |< 0,11 Vol.% < 30 mg/Nm?® >80 | 410/390/275 | x X
SVING 6 |[113/56/48 |5,5 g/s 380° 10,10 mbar 240 [150 mm H/O 955 mm 100/310 [116/69/47 m® |< 0,12 Vol.% < 30 mg/Nm? >79 | 400/270/315 | x X
THEA 6 |[125/52/39 |4,7 g/s 287° 0,12 mbar 120 [150 mm H/O 1115 mm | 100/295 |112/65/45 m®* [< 0,11 Vol.% < 30 mg/Nm? >80 500/30/290 | x X
THORE 6 |[112/51/49 |5,5g/s 380° 10,10 mbar 190 [150 mm H/O 955 mm 100/310 |116/69/47 m* [< 0,12 Vol.% < 30 mg/Nm? >78 | 400/270/315 | x X
TRING 11 6 [121/63/42 |5,5 g/s 300° 10,12 mbar 410 [150 mm H/O 1020 mm | 100/195 |116/69/47 m® |< 0,12 Vol.% < 30 mg/Nm? >80 | 370/300/260 | x X
ARISTON 5050 9 |[133/68/55 |7,54g/s 260° 10,13 mbar 310 150 mm O + 100/210 |200/124/84 m* |[< 0,12 Vol.% < 40 mg/Nm? >85 | 410/390/275 | x X
ARISTON 3070 9 |[133/68/55 |7,5g/s 260° 10,13 mbar 310 [150 mm (©) + 100/210 |200/124/84 m® |< 0,12 Vol.% < 40 mg/Nm? >85 | 410/390/275 | x X

unverbindliche technische Daten. Anderungen vorbehalten! MaBgeblich sind immer nur die Werte der entsprechenden Bedienungsanleitung.
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Erleben Sie die Faszination eines echten Holzfeuers! Das

anspruchsvolle Design und die Verwendung edler Materialien
wie Naturstein und Glas im spannungsvollen Zusammenspiel
lassen SKANDERBORG Kamindfen zum zentralen Element einer

hochwertigen Wohnraumgestaltung werden.

Alle SKANDERBORG Modelle sind mit einer speziellen Scheiben-
Ihr qualifizierter SKANDERBEORG Kaminofen-Fachhandler: hinterliiftung ausgestattet, welche die groBen Sichtscheiben
anndhernd rubBfrei halt.

Die ausgereifte, stdndig weiterentwickelte Technik macht das
Heizen mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz zu einem
dsthetischen Genuss in perfekter Harmonie mit der Umwelt,
der sich in fast jedem Haus verwirklichen ldsst. Zahireiche
amtliche Zulassungen und Priifbescheinigungen bestétigen

Skanderborg Produktions- und Vertriebs- GmbH das von unabhangiger Seite.
IndustriestraBe 2 - 32278 Kirchlengern
Telefon: 0180.57526-33 * Fax: 0180.57526-32 wuve wansnc Ihr qualifizierter Fachhdndler informiert Sie gern und stellt die

www.skanderborg.de + info@skanderborg.de fachgerechte Aufstellung Ihres Kaminofens sicher.



